
NEW ACTROS 2648 LS 
Eficiencia y rentabilidad en largas distancias.

Legendarios produciendo

Imagen de referencia, consultar equipamiento.



MÁXIMA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

NEW ACTROS 2648 LS

TREN MOTRIZ 

EFICIENCIA - MÁXIMO DESEMPEÑO DEL CAMIÓN
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MOTOR

CAJA DE CAMBIOS

SISTEMA DE EMISIONES 

SISTEMA ELÉCTRICO 

EJES

FRENOS

NEUMÁTICOS Y RINES

APLICACIONES

DIMENSIONES (mm)

PESOS

DEPÓSITOS / TANQUES 

EQUIPAMIENTO

MARCA Y REFERENCIA 
NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN 
CILINDRADA 
POTENCIA 
PAR MÁXIMO (TORQUE)
SISTEMA INYECCIÓN

NORMA DE EMISIONES Y TECNOLOGÍA 

Mercedes-Benz OM 471 LA
6 cilindros en línea
12.809 c.c.
476 hp @ 1.600 rpm
2.300 Nm @ 1.100 rpm
Common Rail

MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO

CAPACIDAD HOMOLOGADA
MARCA Y SUSPENSIÓN EJE TRASERO

RELACIÓN EJE TRASERO

CONDICIONES OPERACIÓN

TIPO DE CARROCERÍA (NO INCLUIDA)

Elevavidrios y retrovisores principales eléctricos / Espejos gran angulares para conductor y acompañante, Espejo para rampas y frontal calefactable / Luz 
diurna LED / Escotilla de ventilación en el techo / Aire acondicionado / Airbag conductor / Volante multifuncional / Columna de dirección ajustable / Asiento 
de conductor neumático / Control de cinturón abrochado / Avisador de marcha atrás / Radio Bluetooth con USB / Interfaz, sistema de gestión de flotas FMS 
/ 2 llaves con telemando  / Cierre centralizado / Luz de freno a fondo intermitente / Freno de estacionamiento electrónico con advertencia acústica / 
Interruptor en cabina para conexión de accesorio eléctrico / Paragolpes con puntas en acero / Refrigeración de aceite de la caja de cambios y caja de dirección 
/ Compresor de aire de dos etapas / Depósito de combustible con llave / Sistema de aviso de mantenimiento / Parabrisas tintado con banda filtrante / Litera 
abajo / Compartimientos exteriores / Rueda de repuesto / Guardabarros ejes traseros de 3 piezas / Quinta rueda estándar, SAF GF SK-S 36.20 / Telemando 
por cable para suspensión neumática / Parasol exterior transparente / Garantía de cobertura general 12 meses sin límite de kilometraje / Garantía de fábrica 
para el tren motriz de fuerza 36 meses o 250.000 kilómetros / Cabina y bumper de Color Plano               

Mercedes-Benz / Suspensión Ballestas + Amortiguadores 
hidráulicos y barra estabilizadora 
6.000 kg (7.500 kg de fábrica)
Mercedes-Benz  13.0T / Neumática

3,909

FRENO DE SERVICIO 
SISTEMAS DE FRENADO AUXILIARES
FRENO DELANTERO Y TRASERO
ASISTENCIA ELECTRÓNICA 

Electro-Neumático de doble circuito
High Performance Engine Brake
Disco
ABS + ASR + ESP + Active Brake Assist 6 + Active Sideguard Assist 2 
+ Detector de cambio de carril + Sistema de alerta por cansancio 
+ Frontguard Assist + Control Crucero Adaptativo

RINES 
NEUMÁTICOS

Aluminio Alcoa 22,5 X 8,25
295/ 80R 22,5

BATERÍA
ALTERNADOR

2 x 12 V/ 170 Ah
28 V / 100 A

Larga distancia / Carretera

Semirremolque 

Euro VI - Sistemas EGR + SCR + DPF

MARCA Y REFERENCIA 
NÚMERO DE MARCHAS 
RELACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA 
TRACCIÓN 
TIPO

Mercedes-Benz G 330 PowerShift 3
12
11,63 / 0,77
6x4
Automatizada

LONGITUD TOTAL
ANCHO TOTAL
ALTURA TOTAL
VOLADIZO DELANTERO
VOLADIZO TRASERO
DISTANCIA ENTRE EJES

6.896 mm
2.468 mm
3.414 mm 
1.396 mm
750 mm
4.075 mm

PESO EN VACÍO*
PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO 
HOMOLOGADO
CAPACIDAD DE CARGA

8.943 kg 

52.000 kg
43.057 kg

MATERIAL
TANQUE DE COMBUSTIBLE
TANQUE ADITIVO SISTEMA SCR 

Aluminio
2 tanques de 290 litros 
60 litros

Sistema
Antibloqueo

de Frenos

Programa electrónico
de estabilidad

Alerta de
Colisión
Frontal

Sistema Avanzado
de Frenado de

Emergencia

AIRBAG Sistema de
Luces de

Circulación 
diurna

De acuerdo con la Resolución 536 de septtiembre de 2019, 
expedida por la Agencia nacionnal de Seguridad Vial (ANSV), se 
informa los sistemas de seguridad con los que cuenta la unidad.

Legendarios produciendo

*Imágenes de referencia, algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones muestran también equipos opcionales como carrocerías y equipos no pertenecientes a la configuración de serie para Colombia. Tras el cierre de impresión de esta ficha 
técnica (13-11-2025) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño y/o equipamiento del producto, las cuales pedimos verificar en la red de concesionarios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de productos, disponibilidad, precios, garantía y financiación, visite la red 
de concesionarios autorizados por Divemotor Colombia S.A.S.

CONOZCA NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS AUTORIZADOS: 

• BARRANQUILLA: Divemotor Colombia S.A.S. Calle 110 # 31-77. WhatsApp.: 318 347 69 01, venta, servicio posventa y repuestos. • BOGOTÁ: Divemotor Colombia S.A.S. Av. Calle 235 #45 30 Autopista Norte costado Oriental. WhatsApp.: 318 347 69 01, ventas, servicio posventa y repuestos. / Grupo 
Autopartes. Calle 7, # 17-01. Tel.: (601) 744 9428, distribuidor de repuestos. / Tramicon. Calle 19 # 68-75. Tel.: (601) 260 9923, servicio posventa y venta de repuestos. / Divemotor Colombia S.A.S. Parque Industrial La Florida, Calle 80, Costado sur, km.1 después del puente de Guadua. WhatsApp.: 318 347 69 01, 
ventas, servicio posventa y repuestos. • BOYACÁ: Tractocamiones de las Américas. Autopista Central del Norte, km 1, vía Duitama – Paipa. Tel.: (608) 760 4230, distribuidor de repuestos. / Divemotor Colombia S.A.S. Carrera 42 # 15 – 101, Duitama, Boyacá. WhatsApp.: 318 347 69 01, servicio posventa 
y repuestos. • BUCARAMANGA: Divemotor Colombia S.A.S. Vía Bucaramanga-Girón KM 7 # 16F – 60 WhatsApp.: 318 347 69 01 ventas, servicio posventa y repuestos. • CALI: Divemotor Colombia S.A.S. Carrera 36 # 15-95, Acopi-Yumbo.  WhatsApp.: 318 347 69 01, ventas, servicio posventa y 
repuestos. • MEDELLÍN: Divemotor Colombia S.A.S. La Estrella, Carrera 50 # 79 sur-30 WhatsApp.: 318 347 69 01, ventas, servicio posventa y repuestos. 
 


